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AAN ELKAAR 
GRENZENDE 
SLEUTELKASTEN

G  Snel te installeren en operationeel te 
maken (in slechts een paar uur)

G  Uniek en intuïtief beheer

G  Verbinding van extra kasten mogelijk  
(504 beheerde sleutelbossen)

Sleutelkast - Hoofdmodule met 1 7“ touchscreen + 1 proximity-lezer + 
transmissielezer en onbeperkte toegang tot de beheerdiensten op afstand en 
koppeling 12 jaar garantie - capaciteit 24 - Inclusief 1 programmeur  
- 1 doos met 30 elektronische etiketten + 1 viltstift en 1 voeding 15 V.

AFSTANDSBEHEER OP INTERNET

www.intratone.info

Extra module

Elektronische 
sleutelhanger

BEHEERMODUS  

Real time •

INSTALLATIE

Module 4G Data geïntegreerd in de hoofdmodule •

Mogelijkheid om een antenne te verplaatsen nee

Mogelijkheid om een 2e module te verplaatsen •

FUNCTIES

Aantal extra kasten mogelijk 15

Autonomie hulpvoeding (super CAPA*) 1 uur

Lezer compatibel MiFARE •

Anti-inbraak waarschuwing •

Aantal gebruikers 12 000

Inhoud hoofdkast (aantal sleutelbossen) 24

Inhoud per extra kast (aantal sleutelbossen) 32

Aantal sleutelbossen per agent 2 048

Verzameling evenementen met tijdsaanduiding 3 maanden

Aantal codes/badges gebruikers 12 000

Tijdslot •

Waarschuwing evenementen per e-mail •

* Zonder onderhoud, volledig opgeladen in 1 uur

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR12
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TECHNISCHE KENMERKEN

GAMMA

VOEDING

15 V  
2 A DC mini

BEKABELING

Hoofdkast - tweede kast
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e

Hoofdkast - 3G module verplaatst
4 draden (2 twisted pairs)
Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

Hoofdkast en extra kast
660 x 390 x 140 mm

Gewicht hoofdkast 24 kg
Extra gewicht kast 20 kg

OMGEVING

Werkingstemperatuur
0° C à + 50° C
Beschermingsindex: IP20

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Voeding

Voor extra 
module 2

Voor extra 
module 1 Voor extra 

module 3 Voor extra 
module 5

Voor extra 
module 7

Voor extra 
module 4 Voor extra 

module 6

REFERENTIES SLEUTELKAST

16-0101 Sleutelkast - Hoofdmodule met 1 7“ touchscreen + 1 proximity-lezer (Mifare) + transmissielezer en onbeperkte toegang tot de beheerdiensten op afstand en koppeling 12 jaar garantie - 
capaciteit 24 trousseaux - Inclusief 1 programmeur - 1 doos met 30 elektronische etiketten panachées + 1 viltstift en 1 voeding 15 V.

16-0102 Sleutelkastje - Extra module - inhoud 32 sleutelbossen (geleverd met een doos voor 30 elektronische sleutelhangers Mifare)  

ELEKTRONISCHE MIFARE SLEUTELHANGERS – ETIKTRONIK (VOOR SLEUTELKLUIZEN EN SLEUTELKASTEN)

08-0113 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Blauw  

08-0114 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Rood  

08-0115 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - Groen 

08-0116 Doos met 30 elektronische sleutelhangers Mifare - 10 Blauwe - 10 Rode - 10 groene  

08-0117 Doos met 90 electronische sleutelhangers Mifare - 30 Blauwe - 30 Rode - 30 groene + 1 USB-programmeur (12-0115)  

INTERESSANT OM TE WETEN
De sleutelbossen (voorzien van een elektronische sleutelhanger) 

kunnen in een sleutelkluis van INTRATONE bewaard worden 
door een geautoriseerde gebruiker.

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR12




