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EENVOUDIGER!

  Intercom Oproep Caretaker 1 tot 3 oproepknoppen + proximity-
lezer (optie) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
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ANTI  
VANDAALAUDIO

4G-IP

GAMMA
REFERENTIES

06-0150 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 1 OPROEPKNOP MET PROXIMITY-LEZER + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-
IP - beheer op afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0151 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 1 OPROEPKNOP MET PROXIMITY-LEZER + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-
IP - beheer op afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0152 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 2 OPROEPKNOPPEN + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP - beheer op 
afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

06-0153 INTRABOX INTERCOM AUDIO OPROEP CARETAKER 3 OPROEPKNOPPEN + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP - beheer op 
afstand inbegrepen en koppeling audio 15 jaar - Vooraf uitgeruste video - Inboumontage - Afwerking RVS

ACCESSOIRES

12-0105 Opbouw behuizing - Afwerking RVS

OPROEP CARETAKER 
1 TOT 3 OPROEPKNOPPEN

MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN 3

SYSTEEM

Audio •

VERBINDING

Module 4G-IP •
Verbinding met een verplaatste camera •

VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE

Proximity-lezer Optioneel

MONTAGE

Inbouw •

AFWERKINGEN

RVS •

Vocale samenvatting 
Functionele berichten (huidige oproep, etc.)
Afstelling geluidsniveau: vanaf de centrale unit (03-0102-FR)
Doorverbinden
Programmering Tijdslot: tot 7 per dag en per knop

VEREENVOUDIGD SCHEMA

Voeding
Databus naar 

centrale
Bus Audio naar 

centrale

VOEDING

Centrale unit
24 V DC 2,5 A mini

BEKABELING

Centrale - Intercom
6 draden (3 twisted pairs)  
- Ø 8/10e

Afstand max: 100 m
Centrale - 3G module
6 draden (3 twisted pairs)  
- Ø 8/10e

Afstand max: 100 m

AFMETINGEN INTERCOM

Voorgevel - Intercom
130 x 250 x 3 mm
Ingeklemde bak
101 x 220 x 37 mm
Centrale 03-0101
met gesloten behuizing
160 x 235 x 70 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur intercom 
-20° C à + 70° C
Opslagtemperatuur intercom  
-20° C à + 70° C
Index bescherming intercom 
IP55 
Plaatsing buiten

TECHNISCHE KENMERKEN

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR


