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G  Voor onmiddellijke waarschuwing  
bij een storing

G  Voor een ontwikkeling van apparatuur 
naar beheer in real time

06-0107   Technische waarschuwing: 1 contact technische waarschuwing 
+ 1 transmissiemodule met synchronisatie met onbeperkte data 
10 jaar

AFSTANDSBEHEER OP INTERNET

www.intratone.info

INTERESSANT FEIT
Versturen van een e-mail bij een 

storing van de: POMP, VMC, KETEL, 
GEBLOKKEERDE OPEN DEUR

INTERESSANT FEIT
Tot 3 extra waarschuwingen met 

de relaiskaart (12-0110)

1 MODULE 
GPRS

Te controleren 
systeem

HMGPRS

Voeding 12/24 V 
DC 2 A

GPRS-module

VEREENVOUDIGD SCHEMA TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Module GPRS  
12/24 V DC 2 A mini

BEKABELING

Module GPRS - Droog contact  
2 draden (1 twisted pair) 
Ø 8/10e - Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

162 x 96 x 53 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur  
-20° C tot +70° C
Beschermingsindex module IP55

TRANSMISSIEMODULE  

TECHNISCHE  
WAARSCHUWING

INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR
INBEGREPEN

ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

JAAR


